绵阳市妇幼保健院
关于综合业务楼检验科装饰装修项目的市场调研公告
绵阳市妇幼保健院拟对花园院区（花园北街8号）综合业务楼检验科进行装饰装修，现组织进行市场调研，欢迎具有相应资质的单位参与。
报名资格要求：
1.具有独立承担民事责任能力的供应商。
2.具有行政主管部门颁发在有效期内的建筑工程施工总承包乙级及以上资质（原建筑工程施工总承包叁级及以上资质）或建筑装修装饰工程专业承包乙级及以上资质（原建筑装饰装修承包贰级及以上资质）复印件；
3、提供有效的《安全生产许可证》复印件；
4、四川省省外企业提供有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或按川建发【2016】473 号文取得的带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》复印件；
5、法律、行政法规规定的其他条件。
凡有意参加，请于见本公告3个工作日内，将报名材料PDF电子版（项目名称+公司名称+联系人及电话）发送邮件至362344570@qq.com；如需现场查看请提前预约。
联系人:杜老师   联系电话：15280905037
附：1、工程量清单
    2、装饰装修方案










附1
工程量清单
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	隔墙拆除
	1.砌体名称 ：砖砌体
2.砌体材质 ：实心砖
3.拆除高度 ：详设计图
	m3
	129.6

	吊顶天棚拆除
	1.拆除原天棚石膏板吊顶（含龙骨拆除）
	m2
	375

	木门窗拆除
	1.室内高度 3500mm
2.门窗洞口尺寸0921
	m2
	108

	金属门窗拆除
	1.室内高度 3500mm
2.门窗洞口尺寸 1515
	m2
	50.4

	地胶拆除
	1.橡胶地板拆除并清运
	m2
	375

	纸面石膏板隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格 ：75系列轻钢龙骨，竖龙骨@400，横龙骨@600
2.隔板材料品种、规格、颜色 ：封双面9.5mm厚纸面石膏板
3.嵌缝、塞口材料品种：内墙防火吸音棉
	m2
	166.4

	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 3000mm
2.龙骨材料种类、规格、中距:u型烤漆金属龙骨 
3.基层材料种类、规格 
4.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板
	m2
	375

	木质门带套
	1.门代号及洞口尺寸:0921*9樘和1521*1樘实木套装门,L型执手锁
2.镶嵌玻璃品种、厚度
	m2
	24.2

	采血窗口
	1.洞口尺寸 详设计
2.框 25*50不锈钢边框 
3.玻璃品种、厚度 5*5钢化玻璃
4.免漆板柜体，人造石台面 规格:高800，宽600 
	m2
	24.75

	传递窗
	1.成品传递窗
	樘
	1

	乳胶漆
	1.墙面顶面粉刷乳胶漆，详见施工图（按一底二面计算）
	m2
	1653.5

	pvc地胶
	1.全新同质透心PVC地板，含上翻150mm高踢脚线,2mm厚
2.自流平厚度3mm
	m2
	375

	给水管
	1.安装部位：户内支管 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PP-R De25 S5 1.25MPa
4.连接形式：热熔 含配套管件
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范
	m
	100

	排水管
	1.安装部位：室内 
2.介质：室内排水 
3.材质：PVC-U排水管
4.规格：DN50
5.连接形式：承插粘接 含配套管件
	m
	80

	LED面板灯
	1.名称：LED面板灯 
2.型号：600*600 48W
3.安装形式：嵌入式
	套
	40

	配管
	1.名称：电气配管
2.材质：难燃PVC电线管
3.规格：PVC20
4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 含剔槽及恢复
	m
	500

	配线
	1.配线形式：管内穿线
2.导线型号、材质、规格：WDZ-BV-2.5mm2
3.敷设部位或线制：照明线路及插座线路
	m
	2500

	配电箱
	1.名称：嵌入式配电箱
2.接线端子材质、规格 ：综合考虑
3.端子板外部接线材质、规格 ：综合考虑
4.安装方式：暗装,底边距地1.6米
	台
	1

	五孔插座
	1.名称：五孔插座
2.型号 规格：250V 10A
3.安装方式：底距地0.3米暗装
	个
	80

	照明开关
	1.名称：双联单控开关
2.规格：250V 10A
3.安装方式：底距地1.3m暗装
	个
	20

	嵌入式空调
	1.名称：5匹嵌入式空调
2.电压/频率 220V/50Hz
3.最小制冷功率 800W
4.电辅加热功率 2300W
	组
	4



